UWAGI

i

225

A5,

1. WYMUARY AKTUALNEGO STANU BUDOWLANEGO SPRAWDZIC W NATURZE. W WYPADKU
STWIERDZENW JAKICHKOLWIEK ROZBIEZNOSCI POIEDZY PROJEKTEN | STANEM
ISTNIEIACYN . WYKONYNANYCH JUZ ROBOT NALEZY POINFORMONAC NADZOR INWESTORSKI
1 AUTORSKI, A WYKONYWANE: DALSZYCH PRAC JEST ZABRONIONE

2. WYKONANCA WINEN WYKONYWAC ROBOTY ZGODNE ZE WSZYSTKIMI OBONAZIACYM
NORMAM | PRZEPISAMI BUDOWLANYMI, PROJEKTANI (RYSUNKAMI | OPISAMI) ORAZ
ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA

3. WYKONANCA PRZED PRZYSTAPENEM DO ROBGT POWINEN ZAPOZNAC SE, Z CALA
DOKUMENTACJA BRANZOWA | BUDOWLANA. WYKONAWCA MA OBOWAZEK SPRAWDZIE
ZGODNOSC DOKUNENTACUI ZE WSZYSTKIMI PROJEKTANI BRANZOWYM, A W PRZYPADKU
STWIERDZENA NIEZGODNOSC! MIEDZY PROJEKTAMI, KOLIZUI ITP. WYKONAWCA JEST
ZOBOWAZANY POINFORMOWAC O TYM NADZOR INWESTORSKI | AUTORSKI PRZED
PRZYSTAPENEM DO ROBOT

4. PRZED PRIYSTAPIEMEM DO WYKONYWANI ROBST NALEZY SPARWDZIC W ODPOWIEDNICH
PROJEKTACH BRANZONYCH ROBOTY ZWAZANE. EWENTUALNE UMAGI NALEZY
PRZEDSTAWC NADZOROWI AUTORSKIENU. PROWADZENEE ROBGT W OPARC O
DOKUMENTAGIE, JEDNEJ BRANZY BEZ SPRAWDZENI ODNIESIEN DO INNYCH BRANZ JEST
ZABRONIONE

5. NEDOPUSZCZALNE JEST STOSOWANIE TECHNOLOGH | MATERIALGW ZAMIENNYCH BEZ
2GODY NADZORU INWESTORSKIEGO | AUTORSKIEGO

6. WYMUAROWANE ELEMENTOW PODANO W OSUACH.

7. WSZYSTKIE PRZEPUSTY, PRZEBICIA PRZEBWAIACE [ZOLAGJE, PRZECINWODNA NALEZY
USZCZELNG

8. PRZED WYKONANEM OTWORGN DRZWIOWYCH, REWIZYUNYCH, PRZEBIC INSTALAYUNYCH
SPRAWDZIC SPOSGB MONTAZU DRZW, KLAP, REWIZII, USZCZELNIEN POZAROWYCH ITP.

9. RYSUNKI ZESTAWEN NALEZY ROZPATRYWAC LACZNE Z RYSUNKAMI RZUTOW

10. SZLICHTE, W POSADZKACH DYLATOWAC CO 4xdm

11. OPRAWY OSWIETLENIOWE WG OPISU TECHNICZNEGO | LEGENDY NA RYSUNKACH.
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ZAKRES OPRACOWANA INWESTYCA NE PRZEWIDUJE ROBOT BUDOWLANYCH PROWADZONYCH
NA ZEWNATRZ BUDYNKU. INWESTYCJA NE POWODILE ZMUAN W ZAGOSPODAROWANN TERENU
[WC. ART. 50 USTAWY O PLANOWANIL | ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM].
ZMANE NIE BEDA PODLEGAC:

- KUBATURA

- POMERZCHNA ZABUDOWY

~ WYSOKOSCI\DLUGOSCI\SZEROKOSCI BUDYNKU

~ LICZBA KONDYGNACAI

~ WARUNKOW BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO BUDYNKU

~ WARUNKOW EWAKUACUI Z LOKALU W BUDUNKU

- SIREF POZAROWYCH
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