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UWAGI

. WYMIARY AKTUALNEGO STANU BUDOWLANEGO SPRAWDZIC W NATURZE. W WYPADKU

STWIERDZENIA JAKICHKOLWIEX ROZBIEZNOSCI POMEDZY PROVEKTEN | STANEM
ISTNEJACYH WYKONYWANYCH JUZ ROBOT NALEZY POINFORMOWAC NADZOR INWESTORSKI
| AUTORSKI, A WYKONYWANIE DALSZYCH PRAC JEST ZABRONIONE

WYKONANCA WINIEN WYKONYWAC ROBOTY ZGODNIE ZE WSZYSTKIM OBONWZUIACYNI
NORMANI | PRZEPISANI BUDOWLANYMI, PROJEKTAMI (RYSUNKANI | OPISAM) ORAZ
ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA

WYKONAWCA PRZED PRZYSTAPIENEM DO ROBGT POWINIEN ZAPOZNAC SIE Z CALA
DOKUMENTAGIA BRANZOWA | BUDOWLANA, WYKONAWCA MA OBOWAZEK SPRANDZIC
ZGODNOSC DOKUMENTACUI ZE WSZYSTKMI PROJEKTANI BRANZOWYM, A W PRZYPADKU
STWIERDZENA NEZGODNOSCI MEDZY PROJEKTAMI, KOLIZJI ITP. WYKONAWCA JEST
ZOBOWAZANY POINFORMONAC O TYM NADZOR INWESTORSKI | AUTORSKI
PRZYSTAPIENEM DO ROBST

PRZED PRIYSTAPIENIEN DO WYKONYWANIA ROBOT NALEZY SPARWDZIC W ODPOWIEDNICH
PROJEKTACH BRANZOWYCH ROBOTY ZWAZANE. EWENTUALNE UMAGI NALEZY
PRZEDSTAWIC NADZOROWI AUTORSKIEMU. PROWADZENIE ROBGT W OPARCIU O
DOKUMENTACJE, JEDNE) BRANZY BEZ SPRANDZENIA ODNIESIER DO INNYCH BRANZ JEST
ZABRONIONE

. NIEDOPUSZCZALNE JEST STOSOWANIE TECHNOLOGH | MATERIALOW ZAMIENNYCH BEZ

ZGODY NADZORV INWESTORSKIEGO | AUTORSKIEGO

ZDENONTONAC PRZED 6. WYMIAROWANIE ELEMENTOW PODANO W OSIACH.
7. WSIYSTKIE PRZEPUSTY, PRZEBICIA E IZ0LACIE, PRZEC NALEZY
ROZPOCZECIEM PRAC LUB DRABINKI GIVINASTYCZNE USZCZELNE PREEBUANG F, PREECHWON
ZABEZPIECZYG PRZED
- | | e
0SLONA GRZEJNIKOW NALEZY BUDOWLANYCH. DRABINKI , KLAP, , .
ZABEZPIECZYC ORAZ GRZEINIKI NALEZY DRABINKI GIMNASTYCZNE ZOSTANA PONOWNIE 9. RYSUNKI ZESTAMER NALEZY ROZPATRYNAC LACZNE Z RYSUNKAM RZUTOW
ZDEMONTOWAG PRZED ROZPOCZECIEM ZDEMONTOWAC PRZED ZAMONTOWANE PO 10. SZLICHTE, W POSADZKACH DYLATOWAG (O 4x4m
PRAC BUDOWLANYCH. INSTALACJE ROZPOCZECIEM PRAC ZAKONCZENIU PRAC 11. OPRANY OSWIETLENIOWE WG OPISU TECHMICZNEGO | LEGENDY NA RYSUNKACH.
PRZYLACZENIOWA GRZEINIKOW BUDOWLANYCH. DRABINKI BUDOWLANYCH
NALEZY ZABEZPIECZYC PRZED ZOSTANA PONOWNIE =
ZNISZCZENIEM ORAZ ZABRUDZENIEM. ZAVIONTOWANE PO
GRZEJNIKI ORAZ OSLONA ZOSTANA ZAKONCZENIU PRAC
PONOWNIE WYKORZYSTANE PO | |BUDOWLANYCH o
ZAKONCZENIU PRAC BUDOWLANYCH,
ZARES OPRACOWANIA INWESTYCJI NIE PRZEWIDUJE ROBOT BUDOWLANYCH PROWADZONYCH
NA ZEWNATRZ BUDYNKU. INWESTYCJA NIE POWODUJE ZMUN W ZAGOSPODAROWANU TERENU
[WG. ART. 59 USTAWY O PLANOWANIU | ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM].
INIANE. NE BEDA PODLEGAG:
- KUBATURA
~ POWERZCHNIA ZABUDOWY
- WrSOKOSCA\DLUGOSCI\SZEROKOSCI BUDYNKU
L4 4 —  LICZBA KONDYCNACH
WIDOK SCIANA 3 WIDOK SCIANA 4 " o s
~ WARUNKON EWAKUACJI Z LOKALU W BUDUNKU
UWAGA: BRAK MOZLIWOSCI —  STREF POZAROWYCH
SKUWANIA BETONOWEJ OTULINY
ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH.
USUNAC DELIKATNIE WIERZCHNIA
WARSTWE WYKONCZENIOWA (TYNK)
e

+ 647

OSLONA GRZEINIKOW NALEZY
ZABEZPIECZYC ORAZ GRZEINIKI NALEZY
ZDEMONTOWAC PRZED ROZPOCZECIEM
PRAC BUDOWLANYCH. INSTALACJE
PRZYLACZENIOWA GRZEINIKOW
NALEZY ZABEZPIECZYC PRZED
ZNISZCZENIEM ORAZ ZABRUDZENIEM.
GRZEINIKI ORAZ OSLONA ZOSTANA
PONOWNIE WYKORZYSTANE PO
ZAKONCZENIU PRAC BUDOWLANYCH.

DRABINKI GIMNASTYCZNE
ZDEMONTOWAC PRZED
ROZPOCZECIEM PRAC
BUDOWLANYCH. DRABINKI
ZOSTANA PONOWNIE
ZAMONTOWANE PO
ZAKONCZENIU PRAC
BUDOWLANYCH

/

TABLICE KOSZYKOWKI NALEZY
ZDEMONTOWAC PRZED
ROZPOCZECIEM PRAC LUB
ZABEZPIECZYC PRZED
ZNISZCZENIEM

OSLONA GRZEINIKOW NALEZY
ZABEZPIECZYC ORAZ GRZEINIKI NALEZY
ZDEMONTOWAC PRZED ROZPOCZECIEM
PRAC BUDOWLANYCH. INSTALACJE
PRZYLACZENIOWA GRZEINIKOW
NALEZY ZABEZPIECZYC PRZED
ZNISZCZENIEM ORAZ ZABRUDZENIEM.
GRZEINIKI ORAZ OSLONA ZOSTANA
PONOWNIE WYKORZYSTANE PO
ZAKONCZENIU PRAC BUDOWLANYCH.
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1. WYMIARY AKTUALNEGO STANU BUDOWLANEGO SPRAWDZIĆ W NATURZE. W WYPADKU WYMIARY AKTUALNEGO STANU BUDOWLANEGO SPRAWDZIĆ W NATURZE. W WYPADKU STWIERDZENIA JAKICHKOLWIEK ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY PROJEKTEM I STANEM ISTNIEJĄCYM WYKONYWANYCH JUŻ ROBÓT NALEŻY POINFORMOWAĆ NADZÓR INWESTORSKI I AUTORSKI, A WYKONYWANIE DALSZYCH PRAC JEST ZABRONIONE 2. WYKONAWCA WINIEN WYKONYWAĆ ROBOTY ZGODNIE ZE WSZYSTKIMI OBOWIĄZUJĄCYMI WYKONAWCA WINIEN WYKONYWAĆ ROBOTY ZGODNIE ZE WSZYSTKIMI OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI I PRZEPISAMI BUDOWLANYMI, PROJEKTAMI (RYSUNKAMI I OPISAMI) ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ 3. WYKONAWCA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT POWINIEN ZAPOZNAĆ SIĘ Z CAŁĄ WYKONAWCA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT POWINIEN ZAPOZNAĆ SIĘ Z CAŁĄ DOKUMENTACJĄ BRANŻOWĄ I BUDOWLANĄ. WYKONAWCA MA OBOWIAZEK SPRAWDZIĆ ZGODNOŚĆ DOKUMENTACJI ZE WSZYSTKIMI PROJEKTAMI BRANŻOWYMI, A W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI MIĘDZY PROJEKTAMI, KOLIZJI ITP. WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY POINFORMOWAĆ O TYM NADZÓR INWESTORSKI I AUTORSKI PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT 4. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBÓT NALEŻY SPARWDZIĆ W ODPOWIEDNICH PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBÓT NALEŻY SPARWDZIĆ W ODPOWIEDNICH PROJEKTACH BRANŻOWYCH ROBOTY ZWIĄZANE. EWENTUALNE UWAGI NALEŻY PRZEDSTAWIC NADZOROWI AUTORSKIEMU. PROWADZENIE ROBÓT W OPARCIU O DOKUMENTACJĘ JEDNEJ BRANŻY BEZ SPRAWDZENIA ODNIESIEŃ DO INNYCH BRANŻ JEST ZABRONIONE 5. NIEDOPUSZCZALNE JEST STOSOWANIE TECHNOLOGII I MATERIAŁÓW ZAMIENNYCH BEZ NIEDOPUSZCZALNE JEST STOSOWANIE TECHNOLOGII I MATERIAŁÓW ZAMIENNYCH BEZ ZGODY NADZORU INWESTORSKIEGO I AUTORSKIEGO 6. WYMIAROWANIE ELEMENTÓW PODANO W OSIACH.  WYMIAROWANIE ELEMENTÓW PODANO W OSIACH.  7. WSZYSTKIE PRZEPUSTY, PRZEBICIA PRZEBIJAJĄCE IZOLACJĘ PRZECIWWODNĄ NALEŻY WSZYSTKIE PRZEPUSTY, PRZEBICIA PRZEBIJAJĄCE IZOLACJĘ PRZECIWWODNĄ NALEŻY USZCZELNIĆ 8. PRZED WYKONANIEM OTWORÓW DRZWIOWYCH, REWIZYJNYCH, PRZEBIĆ INSTALAYJNYCH PRZED WYKONANIEM OTWORÓW DRZWIOWYCH, REWIZYJNYCH, PRZEBIĆ INSTALAYJNYCH SPRAWDZIĆ SPOSÓB MONTAŻU DRZWI, KLAP, REWIZJI, USZCZELNIEŃ POŻAROWYCH ITP. 9. RYSUNKI ZESTAWIEŃ NALEŻY ROZPATRYWAC ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI RZUTÓW RYSUNKI ZESTAWIEŃ NALEŻY ROZPATRYWAC ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI RZUTÓW 10. SZLICHTĘ W POSADZKACH DYLATOWAĆ CO 4x4m SZLICHTĘ W POSADZKACH DYLATOWAĆ CO 4x4m 11. OPRAWY OŚWIETLENIOWE WG OPISU TECHNICZNEGO I LEGENDY NA RYSUNKACH. OPRAWY OŚWIETLENIOWE WG OPISU TECHNICZNEGO I LEGENDY NA RYSUNKACH. 
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ZAKRES OPRACOWANIA INWESTYCJI NIE PRZEWIDUJE ROBÓT BUDOWLANYCH PROWADZONYCH NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU. INWESTYCJA NIE POWODUJE ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU TERENU [WG. ART. 59 USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM].  ZMIANIE NIE BĘDĄ PODLEGAĆ: - KUBATURA KUBATURA - POWIERZCHNIA ZABUDOWY POWIERZCHNIA ZABUDOWY - WYSOKOŚCI\DŁUGOŚCI\SZEROKOŚCI BUDYNKU WYSOKOŚCI\DŁUGOŚCI\SZEROKOŚCI BUDYNKU - LICZBA KONDYGNACJI LICZBA KONDYGNACJI - WARUNKÓW BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU WARUNKÓW BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU - WARUNKÓW EWAKUACJI Z LOKALU W BUDUNKU WARUNKÓW EWAKUACJI Z LOKALU W BUDUNKU - STREF POŻAROWYCHSTREF POŻAROWYCH
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