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follow the LIGHT

DANE MECHANICZNE

Torino Sport Led
100W 4000K PAR 4x

DANE PODSTAWOWE

C€S002.1133.840.A000

Kod PX3750908
EAN 5907769487668
Waga 15,00 kg

Zastosowanie: obiekty sportowe, hale, boiska

Kategoria oprawy: oprawa do obiektow sportowych

DANE SWIETLNE

Rodzaj montazu Nastropowy Strumien swietlny zrédta | 15680 Im
Materiat obudowy Blacha stalowa Strumien swietlny oprawy | 12300Im
Skutecznosc swietlna
DANE OPTYCZNE srodia 162 Im/W
Raster / przestona PAR Skutecznosc swietlna 123 Im/W
Kolor klosza/pokrywy Bezbarwny i —
Sprawnos¢ oprawy 78 %
Motehotbloes Tworzywo sztuczne i :
strukturalne/pryzmatyczne Barwa Swiatta Biata
Materiaf rastra Aluminium Wskaznik oddawania barw |83
Odblysnik o wysokim potysku Podziat swiatta Sredniostrumieniowy
Rozsyt swiatfa DI
DANE ELEKTRYCZNE

Klasa oprawy

Zrédto swiatta LED Degradacja diod LED B10

Moc oprawy 100W Spadek strumienia L90

Moduly LED R Swietlnego w czasie

Liczba zrédet éwiatta 4 Zywotnoéc’ diod LED > 52000 h

Moc zrédia $wiata 25W Machriam 3DC3
; ; LLMF - poziom strumienia

ROdZ?J (')sprze.;tu Zases poczatkowego po czasie | 89 %

Do oéwietlenia SR 60 000h

TR Temp. barwowa 4000K

Napigcie znamionowe 220..240V

Do zasilania przelotowego | Tak

Zawiera zrodto Swiatta Tak

Wspdtczynnik mocy 0,97

DANE INFORMACYJNE

Kolor | Biaty

CORA LIGHTING FACTORY
41-940 Piekary slaskie
ul. Podmigjska 7

tel. 32 388 80 00
cora@caora.pl
www.cora.pl

 —



CL_—

COoORA LTEHTING FARCTORY

CORA LIGHTING FACTORY
41-940 Piekary slaskie
ul. Podmigjska 7

tel. 32 388 80 00
cora@caora.pl
CL_F www.cora.pl

follow the LIGHT

CERTYFIKATY | OZNACZENIA

Stopien ochrony (IP) IP20
Odpornos¢ udarowa K10
Klasa ochronnosci |
Ochrona zrodta swiatta Tak
(GE Tak
HACCP+ Tak
BALL TEST Tak
EAC Tak
WYMIARY

Limm] | W[mm] | H[mm]

1226 486 65

L = Dluges¢ | W = Szerokoéc | H = Wysokosc / gtebokosé

OTWORY MONTAZOWE
A B
940

A = Dlugosc rozstawu | B = Szerokos¢ rozstawu



