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UWAGI:  1. Przewody instalacji elektrycznej na ścianach murowanych   Przewody instalacji elektrycznej na ścianach murowanych       i żelbetowych prowadzić pod tynkiem. 2. Zejścia do gniazd i łączników pionowo. Zejścia do gniazd i łączników pionowo. 3. Osprzęt ramkowy. Osprzęt ramkowy. 4. W miejscu instalacji gniazd i wypustów zapas przewodu W miejscu instalacji gniazd i wypustów zapas przewodu  miejscu instalacji gniazd i wypustów zapas przewodu miejscu instalacji gniazd i wypustów zapas przewodu  instalacji gniazd i wypustów zapas przewodu instalacji gniazd i wypustów zapas przewodu  gniazd i wypustów zapas przewodu gniazd i wypustów zapas przewodu  i wypustów zapas przewodu i wypustów zapas przewodu  wypustów zapas przewodu wypustów zapas przewodu  zapas przewodu zapas przewodu  przewodu przewodu umożliwiający montaż urządzeń. 5. Montaż opraw sufitowych nastropowy h=7,0m. Montaż opraw sufitowych nastropowy h=7,0m. 6. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym - samoczynne Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym - samoczynne  przed porażeniem prądem elektrycznym - samoczynne przed porażeniem prądem elektrycznym - samoczynne  porażeniem prądem elektrycznym - samoczynne porażeniem prądem elektrycznym - samoczynne  prądem elektrycznym - samoczynne prądem elektrycznym - samoczynne  elektrycznym - samoczynne elektrycznym - samoczynne  - samoczynne - samoczynne  samoczynne samoczynne wyłączenie zasilania. 7. Instalacja odbiorcza w układzie sieciowym TNC-S.Instalacja odbiorcza w układzie sieciowym TNC-S.
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oprawa CLF TORINO SPORT LED PAR 4000K 100W nastropowa, z kratką ochronną
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oprawa ewakuacyjna kierunkowa LED, 2W, 1h,  praca na jasno, z piktogramem, z kratką ochronną,  certyfikat CNBOP

AutoCAD SHX Text
oprawa awaryjna LED, 3W, 1h, praca na ciemno,  nastropowa, z kratką ochronną, certyfikat CNBOP
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łącznik 1-bieg. p/t, IP20
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oprawa awaryjna LED, 2W, 1h, praca na ciemno,  zewnętrzna, z układem grzewczym, certyfikat CNBOP
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